 


 





                           










Załącznik 1a
Rozkład czasu ochrony obiektu XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi przy al. Piłsudskiego 159 (2016-2017) 
	Dzień tyg.
	Data
	Godz. od-do
	Ilość godzin

	MARZEC

	P
	7
	2030-2400
	3,5

	WT.
	8
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	SR
	9
	000-600 i  2030-2400   
	9,5

	Cz
	10
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	P
	11
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	S
	12
	000-2400
	24

	Nd
	13
	000-2400
	24

	
	
	
	89,5 

	P
	14
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	WT.
	15
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	SR
	16
	000-600 i  2030-2400   
	9,5

	Cz
	17
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	P
	18
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	S
	19
	000-2400
	24

	Nd
	20
	000-2400
	24

	
	
	
	95,5 

	P
	21
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	WT.
	22
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	SR
	23
	000-600 i  2030-2400   
	9,5    

	CZ.
	24
	000-600 i  2030-2400   
	9,5    

	P
	25
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	S
	26
	000-2400
	24

	Nd
	27
	000-2400
	24

	
	
	
	                         95,5

	P
	28
	000-2400
	24

	WT.
	29
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	ŚR
	30
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	Cz.
	31
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	
	
	
	                         52,5

	razem
	333   

	KWIECIEN

	P
	1
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	S
	2
	000-2400
	24

	Nd
	3
	000-2400
	24

	
	
	
	57,5  

	P
	4
	 000-600 i  2030-2400
	9,5

	WT.
	5
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	SR
	6
	000-600 i  2030-2400   
	9,5

	Cz
	7
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	P
	8
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	S
	9
	000-2400
	24

	Nd
	10
	000-2400
	24

	
	
	
	95,5   

	P
	11
	000-600 i 2030-2400
	9,5

	WT.
	12
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	SR
	13
	000-600 i  2030-2400   
	9,5

	Cz
	14
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	P
	15
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	S
	16
	000-2400
	24

	Nd
	17
	000-2400
	24

	
	
	
	95,5 

	P
	18
	 000-600 i  2030-2400
	9,5

	WT.
	19
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	SR
	20
	000-600 i  2030-2400   
	9,5

	Cz
	21
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	P
	22
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	S
	23
	000-2400
	24

	Nd
	24
	000-2400
	24

	
	
	
	95,5

	P
	25
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	WT.
	26
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	ŚR
	27
	000-600 i  2030-2400
	9,5 

	Cz
	28
	000 -600 i 2030-2400
	9,5

	P
	29
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	S
	30
	000-2400
	24

	
	
	
	71,5

	razem
	
415,5          

	MAJ

	Nd
	1
	000-2400
	24

	
	 
	
	24 

	P
	2
	000-600 i 2030-2400
	9,5

	WT.
	3
	000-600 i  2030-2400
	24

	SR
	4
	000-600 i  2030-2400   
	9,5

	Cz
	5
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	P
	6
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	S
	7
	000-2400
	24

	Nd
	8
	000-2400
	24

	
	
	
	110 

	P
	9
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	WT.
	10
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	SR
	11
	000-600 i  2030-2400   
	9,5

	Cz
	12
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	P
	13
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	S
	14
	000-2400
	24

	Nd
	15
	000-2400
	24

	
	
	
	95,5 

	P
	16
	000-600 i 2030-2400
	9,5

	WT.
	17
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	SR
	18
	000-600 i  2030-2400   
	9,5

	Cz
	19
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	P
	20
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	S
	21
	000-2400
	24

	Nd
	22
	000-2400
	24

	
	
	
	95,5 

	P
	23
	000-600 i 2030-2400
	9,5

	WT.
	24
	000-600 i 2030-2400
	9,5

	SR
	25
	000-600 i  2030-2400   
	9,5

	Cz
	26
	 000-2400
	24 

	P
	27
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	S
	28
	000-2400
	24

	Nd
	29
	000-2400
	24

	
	
	
	110

	P
	30
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	WT.
	31
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	
	
	
	19

	razem
	454   

	CZERWIEC

	SR
	1
	000-600 i  2030-2400   
	9,5

	Cz
	2
	 000-600 i  2030-2400
	9,5

	P
	3
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	S
	4
	000-2400
	24

	Nd
	5
	000-2400
	24

	
	
	
	76,5   

	P
	6
	000-600 i 2030-2400
	9,5

	WT.
	7
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	SR
	8
	000-600 i  2030-2400   
	9,5

	Cz
	9
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	P
	10
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	S
	11
	000-2400
	24

	Nd
	12
	000-2400
	24

	
	
	
	95,5 

	P
	13
	000-600 i 2030-2400
	9,5

	WT.
	14
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	SR
	15
	000-600 i  2030-2400   
	9,5

	Cz
	16
	 000-600 i  2030 -2400   
	9,5

	P
	17
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	S
	18
	000-2400
	24

	Nd
	19
	000-2400
	24

	 
	
	
	95,5 

	P
	20
	000-600 i 2030-2400
	9,5

	WT.
	21
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	SR
	22
	000-600 i  2030-2400   
	9,5

	CZ.
	23
	000-600 i  2030-2400   
	9,5

	P
	24
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	S
	25
	000-2400
	24

	Nd
	26
	000-2400
	24

	
	
	
	                       95,5

	P
	27
	000-600 i 2030-2400
	9,5

	WT.
	28
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	ŚR.
	29
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	CZ.
	30
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	
	
	
	38

	razem
	                       401

	LIPIEC

	P
	1
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	S
	2
	000-2400
	24

	Nd
	3
	000-2400
	24

	
	
	
	57,5 

	P
	4
	000-600 i 2030-2400
	9,5

	WT.
	5
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	SR
	6
	000-600 i  2030-2400   
	9,5

	Cz
	7
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	P
	8
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	S
	9
	000-2400
	24

	Nd
	10
	000-2400
	24 

	
	
	
	95,5 

	P.
	11
	000-600 i 2030-2400
	9,5

	Wt.
	12
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	SR
	13
	000-600 i  2030-2400   
	9,5

	Cz
	14
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	P
	15
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	S
	16
	000-2400
	24

	Nd
	17
	000-2400
	24

	
	
	
	95,5 

	P
	18
	000-600 i 2030-2400
	9,5

	WT.
	19
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	SR
	20
	000-600 i  2030-2400   
	9,5

	Cz
	21
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	P
	22
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	S
	23
	000-2400
	24

	Nd
	24
	000-2400
	24

	
	
	
	                         95,5

	P
	25
	000-600 i 2030-2400
	9,5

	WT.
	26
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	SR
	27
	000-600 i  2030-2400   
	9,5

	Cz
	28
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	P
	29
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	S
	30
	000-2400
	24

	Nd
	31
	000-2400
	24

	
	
	
	95,5  

	razem
	                       439,5

	SIERPIEŃ

	P
	1
	000-600 i 2030-2400
	9,5

	WT.
	2
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	SR
	3
	000-600 i  2030-2400   
	9,5

	Cz
	4
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	P
	5
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	S
	6
	000-2400
	24

	Nd
	7
	000-2400
	24

	
	
	
	95,5 

	P
	8
	000-600 i 2030-2400
	9,5

	WT.
	9
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	SR
	10
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	Cz
	11
	000-600 i  2030-2400   
	9,5 

	P
	12
	000 -600 i 2030-2400
	9,5

	S
	13
	000-2400
	24

	Nd
	14
	000-2400
	24

	
	
	
	95,5 

	P
	15
	000-2400
	24

	WT.
	16
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	SR
	17
	000-600 i  2030-2400   
	9,5

	Cz
	18
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	P
	19
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	S
	20
	000-2400
	24

	Nd
	21
	000-2400
	24

	
	
	
	110

	P
	22
	000-600 i 2030-2400
	9,5

	WT.
	23
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	ŚR.
	24
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	Cz
	25
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	P
	26
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	S
	27
	000-2400
	24

	Nd
	28
	000-2400
	24

	
	 
	
	                        95,5

	 P
	 29
	 
	9,5

	WT.
	30
	
	9,5

	ŚR.
	31
	
	9,5

	 
	
	
	28,5 

	razem
	                       425

	WRZESIEŃ

	Cz
	1
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	P
	2
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	S
	3
	000-2400
	24

	Nd
	4
	000-2400
	24

	
	
	
	67 

	P
	5
	000-600 i 2030-2400
	9,5

	WT.
	6
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	SR
	7
	000-600 i  2030-2400   
	9,5

	Cz
	8
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	P
	9
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	S
	10
	000-2400
	24

	Nd
	11
	000-2400
	24

	
	
	
	95,5 

	P
	12
	000-600 i 2030-2400
	9,5

	WT.
	13
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	SR
	14
	000-600 i  2030-2400   
	9,5

	Cz
	15
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	P
	16
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	S
	17
	000-2400
	24

	Nd
	18
	000-2400
	24

	
	
	
	95,5 

	P
	19
	000-600 i 2030-2400
	9,5

	WT.
	20
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	SR
	21
	000-600 i  2030-2400   
	9,5

	Cz
	22
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	P
	23
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	S
	24
	000-2400
	24

	Nd
	25
	000-2400
	24

	
	
	
	                         95,5

	P
	26
	000-600 i 2030-2400
	9,5

	WT.
	27
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	SR
	28
	000-600 i  2030-2400   
	9,5

	Cz.
	29
	000-600 i  2030-2400   
	9,5

	P.
	30
	000-600 i  2030-2400   
	9,5

	 
	
	
	47,5 

	razem
	                          401

	PAŹDZIERNIK

	S
	1
	000-2400
	24

	Nd
	2
	000-2400
	24

	
	
	
	48 

	P
	3
	000-600 i 2030-2400
	9,5

	WT.
	4
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	SR
	5
	000-600 i  2030-2400   
	9,5

	Cz
	6
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	P
	7
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	S
	8
	000-2400
	24

	Nd
	9
	000-2400
	24

	
	
	
	95,5 

	P
	10
	000-600 i 2030-2400
	9,5

	WT.
	11
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	SR
	12
	000-600 i  2030-2400   
	9,5

	Cz
	13
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	P
	14
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	S
	15
	000-2400
	24

	Nd
	16
	000-2400
	24

	
	
	
	95,5 

	P
	17
	000-600 i 2030-2400
	9,5

	WT.
	18
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	SR
	19
	000-600 i  2030-2400   
	9,5

	Cz
	20
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	P
	21
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	S
	22
	000-2400
	24

	Nd
	23
	000-2400
	24

	
	
	
	95,5 

	P
	24
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	WT.
	25
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	SR
	26
	000-600 i  2030-2400   
	9,5

	Cz
	27
	000-600 i  2030-2400   
	9,5

	P
	28
	 000-600 i  2030-2400   
	9,5 

	S
	29
	000 -2400
	24

	Nd
	30
	000 -2400
	24

	
	
	
	

	
	
	
	95,5  

	P
	31
	
	9,5

	razem
	439,5

	LISTOPAD

	WT.
	1
	000-600 i  2030-2400
	24

	SR
	2
	000-600 i  2030-2400   
	9,5

	Cz
	3
	000-600 i  2030-2400   
	9,5

	P
	4
	000-600 i  2030-2400   
	9,5

	S
	5
	000-2400
	24

	Nd
	6
	000-2400
	24

	
	
	
	100,5 

	P
	7
	 000-600 i  2030-2400    
	9,5 

	WT.
	8
	000 -600 i  2030-2400
	9,5

	SR
	9
	000-2400   
	9,5

	Cz
	10
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	P
	11
	000-2400
	24

	S
	12
	000-2400
	24

	Nd
	13
	000-2400
	24

	
	
	
	110  

	P
	14
	000-600 i 2030-2400
	9,5

	WT.
	15
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	SR
	16
	000-600 i  2030-2400   
	9,5

	Cz
	17
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	P
	18
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	S
	19
	000-2400
	24

	Nd
	20
	000-2400
	24

	
	
	
	95,5 

	P
	21
	000-600 i 2030-2400
	9,5

	WT.
	22
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	SR
	23
	000-600 i  2030-2400   
	9,5

	Cz
	24
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	P
	25
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	S
	26
	000-2400
	24

	Nd
	27
	000-2400
	24

	
	
	
	                         95,5

	P
	28
	000-600 i 2030-2400
	9,5

	WT.
	29
	000-600 i 2030-2400
	9,5

	ŚR.
	30
	000-600 i 2030-2400
	9,5

	
	
	
	28,5

	razem
	                          430

	GRUDZIEŃ

	Cz
	1
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	P
	2
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	S
	3
	000-2400
	24

	Nd
	4
	000-2400
	24

	
	
	
	67

	P
	5
	000-600 i 2030-2400
	9,5

	WT.
	6
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	SR
	7
	000-600 i  2030-2400   
	9,5

	Cz
	8
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	P
	9
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	S
	10
	000-2400
	24

	Nd
	11
	000-2400
	24

	
	
	
	95,5 

	P
	12
	000-600 i 2030-2400
	9,5

	WT.
	13
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	SR
	14
	000-600 i  2030-2400   
	9,5

	Cz
	15
	000-600 i  2030-2400    
	9,5

	P
	16
	000-600  i  2030-2400    
	9,5

	S
	17
	000-2400
	24

	Nd
	18
	000-2400
	24

	
	
	
	95,5 

	P
	19
	000-600 i 2030-2400  
	9,5

	WT.
	20
	000-600 i 2030-2400
	9,5

	SR
	21
	000-600  i 2030-2400
	9,5

	Cz
	22
	000 -2400
	9,5

	P
	23
	000 -2400
	9,5

	S
	24
	000-2400
	24

	Nd
	25
	000-2400
	24

	
	
	
	95,5

	P
	26
	000-2400
	24

	Wt.
	27
	000-600 i 2030-2400
	9,5

	SR
	28
	000-600 i 2030-2400  
	9,5 

	Cz
	29
	 000-600 i 2030-2400  
	9,5

	P
	30
	000-600 i 2030-2400  
	9,5

	S
	31
	000-2400
	24

	
	
	
	86 

	razem
	                       439,5

	STYCZEŃ

	Nd
	1
	000-2400
	24

	
	
	
	24 

	P
	2
	000-600 i  2030-2400   
	 9,5

	WT.
	3
	000- 600 i 2030-2400
	9,5

	SR
	4
	000-2400   
	9,5

	Cz
	5
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	P
	6
	000-2400
	24

	S
	7
	000-2400
	24

	Nd
	8
	000-2400
	24

	
	
	
	110 

	P
	9
	000-600 i 2030-2400
	9,5

	WT.
	10
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	SR
	11
	000-600 i  2030-2400   
	9,5

	Cz
	12
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	P
	13
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	S
	14
	000-2400
	24

	Nd
	15
	000-2400
	24

	
	
	
	95,5 

	P
	16
	000-600 i 2030-2400
	9,5

	WT.
	17
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	SR
	18
	000-600 i  2030-2400   
	9,5

	Cz
	19
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	P
	20
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	S
	21
	000-2400
	24

	Nd
	22
	000-2400
	24

	
	
	
	95,5 

	P
	23
	000-600 i 2030-2400
	9,5

	WT.
	24
	000-600 i 2030-2400
	9,5

	SR
	25
	000-600 i  2030-2400   
	9,5

	Cz
	26
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	P
	27
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	S
	28
	000-2400
	24

	Nd
	29
	000-2400
	24

	
	
	
	95,5

	P
	30
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	WT.
	31
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	
	
	
	19 

	razem
	                       439,5

	LUTY

	
	
	
	 

	SR
	1
	000-600 i  2030-2400   
	9,5

	Cz
	2
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	P
	3
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	S
	4
	000-2400
	24

	Nd
	5
	000-2400
	24

	
	
	
	76,5 

	P
	6
	000-600 i 2030-2400
	9,5

	WT.
	7
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	SR
	8
	000-600 i  2030-2400   
	9,5

	Cz
	9
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	P
	10
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	S
	11
	000-2400
	24

	Nd
	12
	000-2400
	24

	
	
	
	95,5 

	P
	13
	000-600 i 2030-2400
	9,5

	WT.
	14
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	SR
	15
	000-600 i  2030-2400   
	9,5

	Cz
	16
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	P
	17
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	S
	18
	000-2400
	24

	Nd
	19
	000-2400
	24

	
	
	
	95,5 

	P
	20
	000-600 i 2030-2400
	9,5

	WT.
	21
	000-600 i 2030-2400
	9,5

	SR.
	22
	000-600 i 2030-2400
	9,5

	Cz
	23
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	P
	24
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	S
	25
	000- 2400
	24

	Nd
	26
	000-2400
	24

	
	
	
	                         95,5

	P
	27
	000-600 i 2030-2400
	9,5

	WT.
	28
	000-600 i  2030-2400
	9,5

	
	
	
	19 

	razem
	                       382

	MARZEC

	SR.
	1
	000-600 i 2030-2400
	9,5

	CZ.
	2
	000-600 i 2030-2400
	9,5

	P
	3
	000-600 i 2030-2400
	9,5

	S
	4
	000-2400
	24

	N
	5
	000-2400
	24

	
	
	
	76

	P
	6
	000-600
	6

	
	
	
	                              6

	razem
	82,5

	                              ŁĄCZNIE   godz.    5082


